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ITB 210 R

DAS KOMPAKTE KRAFTPAKET.
= ERHOHTER BEDIENKOMFORT durch

Unser Kleinster ist aufgrund seiner MalRe und Bauart besonders wendig o breitenverstellbare Joystick-Konsolen
und passt selbst durch sehr schmale Eingange. Durch sein Teleskoplauf- :

werk und das extralange Planierschild ist er zudem gelédndegangig und

sicher im Stand.

= ZWEI FAHRGESCHWINDIGKEITEN

Rt [

= AUSGEZEICHNETE HALTBARKEIT durch

= ROBUST IM EINSATZ durch auf Klappen und Hauben aus Stahlblech

dem Loffelstiel verlegte Zuleitung

= SICHERER TRANSPORT durch serienmaRige
Zurrosen am Laufwerk und Planierschild

= GERINGER PLATZBEDARF durch Kurzheck-
konstruktion mit geringem HeckUlberstand

T ZUMTB210R e =
; g = STABIL ABGESTUTZT durch
extralanges und -hohes Planierschild

= HOHE STANDFESTIGKEIT durch hydraulisch stufen-
los teleskopierbares Laufwerk von 750-1.020 mm
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|IAUSRUSTUNG

ALLES IM FLUSS:
DIE ZUSATZSTEUERKREISE
FUR HYDRAULIKWERKZEUGE

Um Ihnen das wirkungsvolle Arbeiten zu erleichtern, haben wir uns
fir den TB 210 R einiges einfallen lassen:

= ATTRAKTIVE AUSSTATTUNG: durch doppelt wirkenden
serienméafigen Zusatzsteuerkreis kdnnen verschiedene
Anbaugeréate bedient werden

= BEDIENUNGSFREUNDLICH durch gut zugangliches
Umschaltventil fir den drucklosen Riicklauf der Hammerhydraulik

= OPTIMALER SCHUTZ VOR BESCHADIGUNG durch nach hinten
gesetzte Auslegerzylinder und im Ausleger verlegte
Schlauchleitungen

= |NDIVIDUELLE ANSTEUERUNG durch einen serienméaBigen
Zusatzsteuerkreis zum Betreiben anspruchsvoller Anbaugeréate

Auf dem ersten Zusatzsteuerkreis ist eine Literleistung von max. 22,2 I/min
verfligbar. FUr den ersten hydraulischen Zusatzsteuerkreis kdnnen ver-
schiedene Litermengen eingestellt werden.

STARKER ARM:
DER AUSLEGER

Damit Sie effizient arbeiten konnen, setzen wir auf hdchste Qualitat —
bis ins Detail. Profitieren Sie von vielen Vorteilen:

MASSIVER UND ROBUSTER STAHLBAU von Léffelstiel und
Ausleger sowie in Stahlrohr ausgefiihrte Hydraulikleitungen an
den nicht beweglichen Stellen

ROBUSTE KONSTRUKTION durch beschédigungssicher
positionierten Nackenhubzylinder

HOHE STANDZEITEN dank Endlageddmpfung im Hubzylinder
(weiches Abbremsen der Hubgeschwindigkeit vor dem Erreichen
des Endanschlags)

OPTIMALE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN durch Schwenk-
bock aus Stahlguss mit groRem Schwenkwinkel von 2x85°

BEWIESENE HALTBARKEIT durch groR dimensionierte Bolzen
und Buchsen mit innenliegender Schmiernut

Der TB 210 iiberzeugt mit einer Grabtiefe von bis zu 1.755 mm.

|SONDERAUSRUSTUNG

AUF ZACK:
DAS TAKLOCK

Das optionale Schnellwechselkupplungssystem TAKLOCK er-
maglicht Ihnen, einen Anschluss zu verbinden oder zu trennen:
Das spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Montage von hydraulischen

Anbaugeraten.
3
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ERWEITERTER
WIRKUNGSKREIS:
DER POWERTILT

= OPTIMALE BEWEGLICHKEIT aller Anbaugeréate mit original
Powertilt und einem Schwenkwinkel bis zu 2x90°

RUCK, ZUCK:
DER SCHNELLWECHSLER

Die mechanische Schnellwechseleinrichtung in der BaugréRe MS01
beschleunigt den Austausch des Werkzeugs.

UNSERE EMPFEHLUNG:
DER HYDRAULIKHAMMER
VON TOKU

Die Hydraulikhammer von TOKU Uiberzeugen durch ihre Top-Qualitat
und ihre durchdachte Konstruktion mit wenigen Einzelteilen, die komplett
in Japan gefertigt werden. Profitieren Sie von ihren Eigenschaften wie:

= ABSOLUTE VERLASSLICHKEIT im Einsatz durch nur zwei
bewegliche Teile und unkomplizierte Technik mit Stickstoffkammer
und geschiitzten Hydraulikanschliissen

= BESTE PERFORMANCE durch maximale Schlagkraft bei
geringem Keraftstoffeinsatz

TOKU-HAMMER TNB-08M

Gewicht kg 85
MeiRel @ mm 40
Schlage bpm 930-1.300
Olbedarf I/min 18-25
Oldruck bar 60-130
Maschine t 0,7-1,5
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|IAUSSTATTUNG

HART IM EINSATZ: DAS PLANIER- UND ABSTUTZSCHILD

Das Planierschild sorgt mit seiner robusten Verarbeitung fiir die besondere
Stabilitat der Maschine. Durch das komfortable Stecksystem ist es
schnell und einfach in seiner Breite zu verstellen. Mit seiner extra hohen
Form und seinem C-Profil ist das Planierschild duBerst effizient im

Einsatz, da es mehr Material schieben oder riickwarts abziehen kann.

Dank seiner verlangerten Position vor der Fahrerkabine hat der Maschinen-
fihrer eine sehr gute Sicht auf das Planierschild und kann so ergono-

misch bequem arbeiten.

GEGEN STILLSTAND:
DIE LAUFWERKE

Der TB 210 R besitzt einen zweistufigen Fahrantrieb. Durch sein hy-
draulisch verstellbares Laufwerk ist der TB 210 R mit einer Laufwerks-
breite von 750-1.020 mm perfekt fir den Einsatz auf beengten Bau-
stellen geeignet.

= HOHER SCHUTZ durch kolbenstangenseitig abgedeckte
Teleskopzylinder

= ZUVERLASSIGE KOMPONENTEN bieten ein widerstandsfahig
konstruiertes Laufwerk, starke Fahrmotoren, ein abgestimmtes
Turas-Leitrad und dreiflanschige Laufwerksrollen

= LANGE LEBENSDAUER der Ketten durch hydraulische
Kettenspannung

= GESICHERTER TRANSPORT durch Zurrésen am Planierschild
und an den Laufwerken

KETTENFUHRUNGSSCHIENE

DREIFLANSCHIGE LAUFWERKSROLLEN

LAUFWERKSBREITE: 750-1.020 MM

|[ANTRIEB UND WARTUNG

SAUBERE LEISTUNG:
DER MOTOR UND DIE
HYDRAULIK

Der TB 210 R verfiigt iber einen kraftvollen Motor und eine leistungs-
starke Hydraulikanlage. Weitere Vorteile sind die geringen Arbeits-
gerausche und Vibrationen. Er ist Garant fiir;

= STORUNGSFREIEN BETRIEB durch serienmaRig automatisches
Kraftstoffentliiftungssystem

= LEICHTES BETANKEN durch gut erreichbaren Tankeinfiillstutzen
(Betankung aus Kanistern problemlos mdglich)

GUTER SERVICE:
DIE WARTUNG

= VEREINFACHTE SERVICEARBEITEN durch optimalen Zugang
mit weit 6ffnenden Stahlblechklappen mit Gasdruckfedern

= GROSSE ZEITERSPARNIS durch gut erreichbare Schmierpunkte
= EINFACHES ABLESEN des Hydraulikélstandes durch Schauglas

= KOMFORTABLES ARBEITEN durch Aufbewahrungsmdglichkeiten
fir Fettpresse und Bordwerkzeug
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PERFEKT ANGEPASST:
DER ARBEITSPLATZ

Serienmafig ist der TB 210 R mit einem ROPS-Schutzbligel aus-
gestattet. Der Schutzbiigel 1&sst sich leicht nach hinten klappen und
ermaglicht so den einfachen Transport der Maschine. Ist der Schutz-

biigel eingeklappt, betrégt die Hohe der Maschine lediglich 1.475 mm.

Die Armauflagen lassen sich in der Breite verstellen, um komfortables
Arbeiten zu ermdglichen.

= GLEICHBLEIBEND HOHER BEDIENUNGSKOMFORT durch
hydraulisch vorgesteuerte, spielfreie und leichtgangige Fahrhebel

ROPS-SCHUTZBUGEL EINGEKLAPPT

MIN. HECKUBERSTAND BEI LAUFWERKSBREITE 1.020 MM

16

18

KOMFORTABEL: DIE KONSOLEN

Mit den hydraulisch vorgesteuerten Hebeln des TB 210 R bedienen beim Arbeiten weniger schnell. Auferdem kdnnen beide Konsolen nach
Sie die gesamte Baggerausristung prazise, feinfiihlig und spielfrei. oben geklappt werden: Sie kdnnen also ganz bequem auf- und absteigen.
Durch die ergonomisch angeordneten Armauflagen ermiiden Sie

PER PEDES: DIE FUSSPEDALE

Durch das FuBpedal links kann die Zusatzhydraulik tber ein doppelt Mit dem rechten Fullpedal wird der Ausleger nach rechts oder links
wirkendes Ventil gesteuert werden. geschwenkt. AuBerdem kann so der Powertilt bedient werden.
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I TAKEUCHI FLEET MANAGEMENT crem
VOLLER EINSATZ, VOLLE KONTROLLE: DAS TFM

Ob vom PC im Biiro oder unterwegs vom Tablet oder Smartphone: und Wartungsintervalle. So kdnnen Sie den Service zeit- und
Mit TFM behalten Sie jederzeit alles im Blick. Sie wissen, wo sich Ihre kostentechnisch optimieren und fiir einen langen stérungsfreien
TAKEUCHI Maschinen befinden, und kennen ihre Leistungsdaten Betrieb sorgen.

23

NEUE SERVICEKRAFT: IN DIE ZUKUNFT GEDAGHT:
DIE VORAUSSGHAUENDE DER KOMPATIBLE AUFBAU
WABT“N G = FREI VERNETZBAR durch API-Schnittstelle — standardisierte

Telematikdaten lassen sich problemlos in andere Datenportale
= OPTIMAL GEPLANTE SERVICES durch einen perfekten Ubertragen
Uberblick tiber die Betriebsdaten und die Méglichkeit,
Baumaschinen nach anstehenden Wartungen zu sortieren

= SCHUTZ VOR SCHADEN durch Signalfunktion — die Meldung
erfolgt an eine individuell festgelegte E-Mail-Adresse zur
Erinnerung an anstehende Wartungstermine und Hinweis auf
kritische Fahrzeugwerte

= HOCHSTE FLEXIBILITAT durch die Einbindung lhrer
Bestandsmaschinen in TFM mithilfe des TFM-Nachriistsatzes

TOP INFORMIERT: DIE DATEN IM PORTAL

TFM stellt Innen eine Vielzahl von Daten im Portal zur Verfligung. Sie finden hier u. a. die standortbezogene Betriebsdauer, den Tankfillstand,
den Kraftstoffverbrauch, den Status des Partikelfilters, den Oldruck, die Oltemperatur, die Motordrehzahl, das aktuelle Drehmoment und Angaben
zur Ziindung (an/aus). Dartiber hinaus profitieren Sie von weiteren Vorteilen:

= UNTERSTUTZUNG DER FAHRER durch Ferndiagnose im Falle
einer Fehlermeldung oder beim Einhalten der Wartungsintervalle

= RUCKWIRKENDE ANALYSE durch das Auslesen und Auswerten — B == B = B = O

der Maschinendaten der vergangenen 90 Tage

= WIRTSCHAFTLICHE EFFIZIENZ, beispielsweise durch die v e e : H T
Organisationsméglichkeit von Treibstoffsammelbestellungen = ¥

= BESSERE PLANBARKEIT VON NEUKAUFEN durch die = el =

Ubersicht iber geleistete Betriebsstunden von Mietmaschinen

.'.'___.:.: - | | 24
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= SCHUTZ GEGEN DIEBSTAHL UND MISSBRAUCH durch rpe : i \
Ortungsfunktion im TFM-Portal e . \

= ERLEICHTERTE LOGISTIKPLANUNG durch Standortanzeige vl . N
im TFM-Portal und frei definierbare Geo-Zonen

= GENAUER UBERBLICK durch Mitteilung, wenn eine
Baumaschine in eine Geo-Zone einfahrt oder sie verlasst, an - - _
individuell festgelegte E-Mail-Adressen i ; - 25
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STANDARDAUSRUSTUNG wv |DER LASTHEBEBETRIEB
AUSSTATTUNGSUARIANTEN

ARBEITSAUSRU,STUNG, , . , NACH VORN, PLANIERSCHILD ANGEHOBEN NACH HINTEN
= 1. Zusatzsteuerkreis installiert bis zum Loffelstiel
(Bedienung tiber FuBpedal) . wom wom
= Standardléffelstiel - ' 174 2s 174 s
= Arbeitsscheinwerfer am Ausleger T
| fa : A N
PLANIERSCHILD \ \
= An Spurbreite anpassbar
] Zurrézen P / 144 Tigy | S 165 184 v
331 0 338 0
144 1208 ' 165 [240 '
LAUBWERK 1112 303 11 29 360
= Robuste Laufwerksrollen 141 199 05 162 231 05
= Wartungsfreies Verstelllaufwerk \ \
= 2-stufiger Fahrantrieb \ 138 1192 0 \ 159 1223 0
= Zurrbsen
37 189 s (58 1221 0
MOTOR/HYDRAULIK 0 0
= Verbrauchsarmer Dieselmotor %— Q021325 4
= 3 Hydraulikpumpen 15 15
= \Wasserkiihler 30m 25 20 15 1,0 05 0 30m 25 20 1,5 1,0 05 0
= Bordwerkzeug und Fettpresse
SCHUTZDACH
ZUR SEITE
= ROPS-Schutzhiigel
= 1-Schliissel-System som
174
25
158 \ 20
/ 178 18h &
338 0
178 254 '
141 372
0,5
175 245
AUSSTATTUNGSVARIANTE V3
Erweitert die Serienausstattung V1 um: 172 1238 0
= Qriginal Powertilt, bis zu 2x90° schwenkbar
= mechanischen Schnellwechsler {71 [235 03
= | asthaken am Powertilt 0
02 (325 i
k/
15
30m 25 20 1,5 10 05 0

Die Hublasten in den Grafiken betragen bis zu 87 % der hydraulischen Hublast bzw. bis

zu 75 % der Kipplast. Die Werte sind in Kilogramm angegeben — ohne Powertilt. Spur- 1 a I(E U C FI I

breite 1.020 mm. Technische Anderungen vorbehalten.




UBER TAKEUCHI

Wer baut, gestaltet die Zukunft. Darum ist es TAKEUCHI auch so wichtig,
immer einen Schritt voraus zu sein: kommende Anforderungen heute
schon zu erfillen und eine gleichbleibend hohe Performance auch
morgen zu sichern!

UNSER LEISTUNGS-
VERSPRECHEN

= WETTBEWERBSFAHIG durch innovative Produkte und Services

= HOHE PRODUKTIVITAT, dadurch gute Chancen bei der
Auftragsvergabe

= INTERESSANTE RENDITEN durch langlebige Maschinen
und geringe Ausfallzeiten

* GROSSE FLEXIBILITAT durch vielfaltige Einsatzméglichkeiten

= PLANUNGSSICHERHEIT durch permanente Weiterentwicklung
und Konformitat mit kiinftigen Normen

= EFFEKTIVE ENTLASTUNG durch nutzerorientierte Ausstattung

Der Einsatz auf dem Bau erfordert viel — von Mensch und Maschine.
Wir mochten Sie hierbei optimal unterstiitzen: durch Leistung, die
Ihren Bediirfnissen wirklich entspricht, und eine Produktqualitat, die
ihresgleichen sucht.

EIN PARADEBEISPIEL FUR
DIE STARKE VON TAKEUCHI:
DERTB 210 R

* FEINFUHLIGE BEDIENUNG durch hochwertige, perfekt
aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten

= EFFIZIENT IM EINSATZ durch extra hohe Form und C-Profil des
Planierschildes

= | ANGE LEBENSDAUER durch abrisssichere Schlauchverlegung
zum Hubzylinder und massive Abdeckungen der
Schlauchleitungen im Schwenkbockbereich

KUNDENORIENTIERT VON ANFANG AN

Die Erfolgsgeschichte von TAKEUCHI begann mit der Griindung 1963
und insbesondere mit der Erfindung des weltweit ersten Minibaggers
1970. Seit damals verfolgt das marktfilhrende Unternehmen mit seinen
Innovationen und kontinuierlichen Weiterentwicklungen bis heute das
gleiche Ziel: die Bediirfnisse seiner Kunden bestmaoglich zu erfiillen.

Start der
Weltweit erster Zusammenarbeit
Firmen- Kompaktbagger mit Wilhelm

Leistung, Qualitat, Nachhaltigkeit und ein weltweites Netzwerk engagier-

ter Handler machen das Unternehmen zum Partner der Wahl.

Fertigstellung
Produktion Parts Center in

Weltweit erste des ersten Murakami

Laderaupe TL 10 Nullheckbaggers

50 Jahre
TAKEUCHI

TR BT

250.000ste
Baumaschine
[duft vom Band

Erstes Modell
der 3er-Serie

IBEKeuUcH

Er6ffnung neues
Werk in Moore,
SC, USA

2023

Er6ffnung neues
Werk in Aoki,
Nagano, Japan

2024

Start Serien-
produktion
erster voll-

elektrischer
Minibagger

grindung TB 1000 Schéafer GmbH
durch Akio
TAKEUCHI
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ITECHNISCHE DATEN TB 210 R w

Maschinengewicht ab kg 1.150
Bodendruck kg/ecm? 0,29
Schallleistungspegel LWA dB(A) 91,0
Schalldruckpegel LpA dB(A) 77,0
Schwenkgeschwindigkeit U/min 10,0
Standardschaufel m? 0,02
Fahrgeschwindigkeit 1 km/h 2,0
Fahrgeschwindigkeit 2 km/h 3,7
Steigfahigkeit Grad 15,0
Auslegerschwenkwinkel links/rechts Grad 85/85
Reilkraft kN 6,4
Losbrechkraft kN 11,2
Typ D722-E4B
Leistung ISO 14396 kWIPS 8,8/12,0
Drehzahl U/min 2.200
Hubraum cm? 719
Anzahl der Zylinder 3
Kiihlwasser | 40
Motordl | 2,8
Tankinhalt | 12,0

Hauptarbeitspumpen Zahnradpumpe
Max. Férdermenge (max. Druck P1) I/min (MPa) 11,1 (18,2)
Max. Férdermenge (max. Druck P2) I/min (MPa) 11,1(18,2)
Max. Fordermenge (max. Druck P3) I/min (MPa) 5,8 (3,4)

1. hydraulischer Zusatzsteuerkreis I/min (MPa) 22,2 (18,2)
Hydrauliktankinhalt | 9,0

ARBEITSBEREICHE

Max. Reichweite

Max. Reichweite am Grund
Max. Grabtiefe

Max. vertikale Grabtiefe
Max. vertikaler Grabradius
Max. Abstechhdhe

Max. Uberladehohe

Min. Uberladehdhe
Planierschild auf
Planierschild ab

S Q@ -~ 0 o o T o
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mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3.285
3.220
1.755
1.475
2.265
2.985
2120
625
250
175

Min. Transportlange

Breite Oberwagen
Gesamthohe

Freie Hohe unter Oberwagen
Achsenabstand
Laufwerkslénge

Breite Laufwerk

Breite Ketten

Bodenfreiheit
Schwenkradius hinten
Schwenkradius rechts
Auslegerversatz rechts
Auslegerversatz links

Breite Planierschild

Hohe Planierschild

Lange Achse-Hubraum horiz.
Abstand Planierschild-Achse
Max. Transportlange

Gesamthohe Schutzbligel eingeklappt
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Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Powertil.

Y

Ihr zustandiger Handler

www.takeuchi.de
info@takeuchi.de
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mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2.955
750
2.190
395
1.005
1.325
750-1.020
180
160
610
980
505
510
750-1.020
200
2.245
930
3.415
1.475

Wilhelm Schéfer GmbH | Lise-Meitner-Strale 2 | 64646 Heppenheim
Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Stand 03/2025



