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‘TB 395 w = BEEINDRUCKENDE

POWER durch High-Flow- o
und Hochdruckhydraulik = ABSOLUT FLEXIBEL durch drei simultan

DER TEMPOMACHER L rogrammirars Dk and Ligmenge

auf Zusatzsteuerkreis 1

Wo auch immer Sie welches Werkzeug einsetzen méchten: Mit dem
TB 395 W sind Sie nicht nur schnell auf der nachsten Baustelle, Sie
haben dort auch schnell das richtige Anbaugerat am Start.

Bauprojekte sind vielfaltig und oft herausfordernd — darum méchten

wir lhnen genau die Maschine zur Verfiigung stellen, die auf lhre | - 3

individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. So riisten wir lhren A1 - 5 = AUSGEZEICHNETE HALTBARKEIT

TB 395 W nach Wunsch mit hydraulischen oder vollhydraulischen ; gy == — durch Klappen und Hauben aus Stahlblech
Wechslern aus und bieten lhnen hierzu Powertilt oder Tiltrotatoren. \ N e = N

Fur schnelleres und effizienteres Arbeiten.

= GROSSES ARBEITSFELD
durch spezielle Armkinematik

= HERVORRAGENDER UBERBLICK durch
serienmaBige 270°-Umfeldkamera

= KONSTANTE GESCHWINDIGKEIT durch
Tempomat mit 20-stufiger Einstellung

g AT

J 7 = GELANDEGANGIG durch Platzierung aller Tanks

= BESTE SICHTVERHALTNISSE durch eine Beleuchtun
y im Oberwagen und zuschaltbare Differenzialsperre

gemal StVZO in moderner LED-Technik

= EXTREM WENDIG durch kompakten Radstand
und groRen Radeinschlagwinkel

ZUMTB 395 W

= ERMUDUNGSFREI ARBEITEN durch multifunktionale,

ergonomisch geformte Joysticks (AUX 1,2und 4, kil bl = - - GERINGESOPENEEESSIENG

Verstellausleger und Planierschild iiber prop. Schieberegler)

durch Reifen ohne Zwischenringe
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|IAUSRUSTUNG

ALLES IM FLUSS:
DIE ZUSATZSTEUERKREISE
FUR HYDRAULIKWERKZEUGE

Um Ihnen das effiziente Arbeiten zu erleichtern, haben wir uns fiir den
TB 395 W einiges einfallen lassen:

= |INDIVIDUELLE UND PROPORTIONALE ANSTEUERUNG
durch drei serienmaRige Zusatzsteuerkreise zum Betreiben
anspruchsvoller Anbaugeréate mit mehreren Funktionen

= OPTIMALE FLEXIBILITAT durch einstellbare Litermengen und
Driicke der Zusatzsteuerkreise 1, 2 und 4 — die Flussrate fiir den
ersten Zusatzsteuerkreis, kann schnell an das verwendete
Werkzeug angepasst und mit einem Werkzeugsymbol hinterlegt
werden

= EFFIZIENTER EINSATZ VON MEHRZWECK- UND SORTIER-
GREIFERN: kein Hin- und Herschalten zwischen Offnen/Schliefen
bzw. Drehen rechts/links

= BEDIENUNGSFREUNDLICH durch elektrisch gesteuertes
Umschaltventil fiir den drucklosen Riicklauf der Hammer-
hydraulik — tiber das Display einfach einstellbar

= ZEITERSPARNIS BEIM WERKZEUGWECHSEL durch dritten
Zusatzsteuerkreis vorgesehen fiir hydraulischen oder voll-
hydraulischen Schnellwechsler (weitere Informationen auf der
Ubernéchsten Seite)

= AUTOMATISCHE DRUCKLOSSCHALTUNG des ersten und
zweiten Zusatzsteuerkreises, fir einen einfachen Wechsel der
hydraulischen Werkzeuge und geringeren Verschleil® der
Kupplungen

= KOMFORTABLES HANDLING durch automatisch hergestellte
Verbindung mit der Zusatzhydraulik bei Aufnahme eines
hydraulischen Werkzeugs bzw. Schliefen des Wechslers

Zusétzlich hat der erste Zusatzsteuerkreis auf dem Joystick eine
Schwarz-Weil-Steuerung und eine Dauerbetriebsschaltung. Auf dem
ersten Zusatzsteuerkreis ist eine Literleistung von max. 120 I/min
verflgbar. Fir den ersten Zusatzsteuerkreis kénnen drei verschiedene
Litermengen eingestellt werden.

STARKER ARM:
DER AUSLEGER

Damit Sie effizient arbeiten konnen, setzen wir auf hdchste Qualitat —
bis ins Detail. Profitieren Sie von vielen Vorteilen:

= MASSIVER UND ROBUSTER STAHLBAU von Loffelstiel und
Ausleger sowie in Stahlrohr ausgeflihrte Hydraulikleitungen an den
nicht beweglichen Stellen

= HOHE STANDZEITEN dank Endlageddampfung im Hub-, Stiel- und
Schwenkzylinder (weiches Abbremsen der Hubgeschwindigkeit vor
dem Erreichen des Endanschlags)

= OPTIMALE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN durch Schwenk-
bock aus Stahlguss mit groRem Schwenkwinkel von 2x85°

= BEWIESENE HALTBARKEIT durch grof dimensionierte Bolzen
und Buchsen mit innenliegender Schmiernut

Der TB 395 W (iberzeugt mit einer Grabtiefe von bis zu 4.095 mm.

NACH VORN, PLANIERSCHILD ANGEHOBEN
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Die Hublasten in den Grafiken betragen bis zu 87 % der hydraulischen Hublast bzw.
bis zu 75 % der Kipplast. Die Werte sind in Kilogramm angegeben — basierend auf der
Basisausstattung ohne Powertilt oder Tiltrotator. Technische Anderungen vorbehalten.
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|IAUSRUSTUNG

AUF ZACK:
DAS TAKLOCK

Das Schnellwechselkupplungssystem TAKLOCK erméglicht Ihnen,
mehrere Anschlisse auf einmal zu verbinden. Der Wechsel auf ein
passendes Werkzeug wie den TOKU Hydraulikhammer ist in
Sekundenschnelle méglich. Das spart wertvolle Zeit bei der Montage
von hydraulischen Anbaugeraten.

FUR DEN RICHTIGEN DREH:
DER TILTROTATOR

Jedes Versetzen einer Baumaschine kostet Zeit und Geld. AuRer-
dem kann dabei der Untergrund beschadigt werden. Der TB 395 W
in Kombination mit dem Tiltrotator sorgt dafiir, dass Sie die Anbau-
gerate simultan drehen und schwenken kénnen. Dadurch sind
Sie in der Lage, mehr Arbeiten kosteneffizient aus einer Position
heraus zu verrichten.

AUTOMATISCH RICHTIG:
DER TEMPOMAT

Uber den serienméRigen Tempomat I4sst sich die Fahrgeschwindig-
keit stufenweise in 20 Schritten einstellen. Damit eignet er sich insbe-
sondere fiir langeres Fahren im Straenverkehr. Besonders hilfreich
ist der Tempomat zum Beispiel bei der Verwendung von Mulchern.

In Kombination mit dem Dauerbetrieb fiir hydraulische Anbaugeréate
kann so komfortabel und ermiidungsfrei gearbeitet werden.

UNSERE EMPFEHLUNG:
DER HYDRAULIKHAMMER
VON TOKU

Die Hydraulikhdmmer von TOKU ({iberzeugen durch ihre Top-Qualitat
und ihre durchdachte Konstruktion mit wenigen Einzelteilen, die komplett
in Japan gefertigt werden. Profitieren Sie von ihren Eigenschaften wie:

PERFEKTER WERKZEUGWECHSEL: DER SCHNELLWECHSLER

= HYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER ermoglicht sicheres
und komfortables Wechseln der Anbaugeréate direkt aus der Kabine

= UPGRADE auf vollhydraulischen Schnellwechsler fir noch
effizienteres Anwenden von Hydraulikwerkzeugen méglich —
die Kupplungen fiir die Zusatzsteuerkreise 1 und 2 sowie die
Leckdlleitung liegen im Schnellwechsler

= STORUNGSFREIES ARBEITEN durch abrisssichere Verlegung der
Zuleitungen fiir Schnellwechsler und Powertilt auf dem Léffelstiel

= PERFEKT ABGESTIMMTE SCHNITTSTELLEN fiir einfaches und
zuverlassiges Betreiben unterschiedlicher Ausristung

ERWEITERTER
WIRKUNGSKREIS:
DER POWERTILT

= OPTIMALE BEWEGLICHKEIT aller Anbaugerate mit original
Powertilt und einem Schwenkwinkel bis zu 2x90°

= KEINE KOMPROMISSE - egal ob Hydraulikhammer oder Sortier-
greifer, bei der Wahl der Hydraulikwerkzeuge ist alles mdglich

MAXIMALE PRODUKTIVITAT durch Schnellwechselsysteme
auch fir Werkzeuge mit symmetrischer Aufnahme

DOPPELT SICHER durch serienmaRige Fallsicherung,
die ein Abstlirzen der Anbaugerate verhindert

ABSOLUTE PASSGENAUIGKEIT UND KOMPATIBILITAT
durch original Schnellwechselsysteme

SICHTBARE KONTROLLE durch mechanische Anzeige
beim Werkzeugwechsel

Exklusiv nur flir TAKEUCHI produziert und absolut anpassungs-
fahig: Unser Tiltrotator S9 mit Lasthaken ist ein echtes Highlight!
Ausgeristet mit den Schnellwechselsystemen Lehnhoff HS08
oder QilQuick OQ45-5 oder OQ60-5 erleichtert er Ihnen spiirbar
Ihren Job. Darlber hinaus Uberzeugt er durch:

= HERVORRAGENDES HANDLING durch Schwenkwinkel von
2x50° und Endlosdrehung

= KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE durch kraftvolle,
doppelt wirkende Schwenkzylinder, starken Drehantrieb und
7-fache High-Flow-Drehdurchfiihrung, die den Betrieb von
jedem hydraulischen Anbaugeréat erméglicht (nur bei V5)

= VEREINFACHTE WARTUNG durch einen zentralen
Schmierpunkt

= LANGE LEBENSDAUER durch robuste Bauform mit
hochwertigen Komponenten

= ABSOLUTE VERLASSLICHKEIT im Einsatz durch nur zwei
bewegliche Teile und unkomplizierte Technik mit Stickstoffkammer
und geschtzten Hydraulikanschllssen

= BESTE PERFORMANCE durch maximale Schlagkraft bei
geringem Kraftstoffeinsatz

TOKU-HAMMER TNB-GE

Gewicht kg 585
MeiRel @ mm 95
Schlage bpm 550-1.000
Olbedarf I/min 45-80
Oldruck bar 100-160
Maschine t 6-11
T
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|IAUSSTATTUNG

HART IM EINSATZ: DAS PLANIER- UND ABSTUTZSCHILD

Profitieren Sie von den umfangreichen Vorteilen unserer Planierschilder:

= PERFEKT ABGESTUTZT dank parallel gefilhrtem Planierschild = SICHER IM STRASSENVERKEHR dank Lasthalteventilen
mit flachiger Auflage an den Planierschildzylindern

= BESTE QUALITAT durch widerstandsfahige Materialien und ® GUTE SICHT auf das Planierschild, dank seiner verlangerten
hochwertige Verarbeitung bei bspw. doppelwandigem Kastenprofil, Position vor der Fahrerkabine

Seitenverstrebungen sowie den Buchsen und Bolzen

= PRAZISES PLANIEREN dank der feinfiihlig ansteuerbaren
Hydraulik mit gro dimensionierten Zylindern

GUT UNTERWEGS:
DAS FAHRWERK UND DER
UNTERWAGEN

Das robust konstruierte Fahrwerk eréffnet ein breites Feld von Einsatz-
maglichkeiten:

= EXTREM WENDIG durch kompakten Radstand und grofien
Radeinschlagwinkel

= FLEXIBEL EINSETZBAR durch die geringe Breite von nur
2.380 mm, damit ist auch das Durchfahren enger Passagen, z. B.
bei innerstédtischen Baustellen, problemlos méglich

EKAKTES M nNﬁVEn: = SAUBERES FAHREN durch zwischenringlose Markenbereifung -

auch bei hoherem Tempo keine Stralenverschmutzung durch Erde

I"E nllnnnlENK“NG aus Reifenspalten

= PRAZISES MANOVRIEREN durch Untersetzungsgetriebe mit
Prazise steuern und dabei den Untergrund schonen. Die optionale zwei Stufen fiir StraRenverkehr und Gelande
Allradlenkung beim TB 395 W sorgt nicht nur flir eine optimale
Mandvrierfahigkeit, die Hinterrader fahren auch in den Spuren der
Vorderrader. Dartiber hinaus lasst sich die Maschine im Hundegang
leicht parallel zu Gebauden positionieren.

= STARKER VORTRIEB durch zuschaltbare Differenzialsperre
an der Hinterachse (mechanische Verbindung beider Réader)
bei aktivierter Untersetzung

= GELANDEGANGIG durch groRe Bodenfreiheit und Kardan-
wellenschutz; keine Vitalkomponenten am unteren Teil der
Maschine verbaut

6

= AUSREICHENDER PLATZ durch zwei grole Stauboxen fir
Anschlagmittel, Werkzeug, Kanister u.v.m.

VERGROSSERTE STANDFLACHE durch optionale Pratzen

|ANTRIEB UND WARTUNG

SAUBERE LEISTUNG: DER
MOTOR UND DIE HYDRAULIK

Der TB 395 W verfiigt ber einen kraftvollen Motor und eine leistungs-
starke Hydraulikanlage. Weitere Vorteile sind die geringen Arbeits-
gerausche und Vibrationen. Er ist Garant fiir:

* KRAFTVOLLES, FEINFUHLIGES ARBEITEN bei niedrigem
Verbrauch durch Load-Sensing-Hydraulikanlage

= STARKEN ANTRIEB durch leistungsstarken Motor mit Common-
Rail-System und 85,0 kW/115,6 PS in Kombination mit sieben
Pumpen und separatem hydrostatischem Antrieb

= STORUNGSFREIEN BETRIEB durch serienmaRig automatisches
Kraftstoffentliiftungssystem

= GERINGEN VERSCHLEISS, NIEDRIGEN KRAFTSTOFF-
VERBRAUCH UND GERAUSCHPEGEL durch Betrieb im
ECO-Modus und automatische Drehzahlrlickstellung

= VEREINFACHTE BETANKUNG durch serienméaRige
Betankungspumpe mit Abschaltautomatik und automatischem
Schlaucheinzug

= UMWELTSCHONEND durch Dieseloxidationskatalysator (DOC),
aktiven Dieselpartikelfilter (DPF) und SCR/AdBIue fiir die
Abgasnachbehandlung mit automatischer Regeneration

= STABILE PERFORMANCE bei Hitze durch erstklassige
Kihlleistung mit massivem Alukihler und nebeneinander
angeordneten Kiihlelementen

Der nach oben verlegte Auspuff und die Streuung des Abgasstroms
verhindern die Beschédigung von Hausfassaden und Hecken. AuRer-
dem sind Personen im Umfeld der Maschine nicht direkt dem Ab-
gasstrom ausgesetzt.

GUTER SERVICE:
DIE WARTUNG

= VEREINFACHTE SERVICEARBEITEN durch optimalen Zugang
mit weit 6ffnenden Stahlblechklappen mit Gasdruckfedern

= GROSSE ZEITERSPARNIS durch gut erreichbare Schmierpunkte
= EINFACHES ABLESEN des Hydraulikélstandes durch Schauglas

= KOMFORTABLES ARBEITEN durch Aufbewahrungsméglichkeiten
fur Fettpresse und Bordwerkzeug

"1akKeucCcHl



PERFEKT ANGEPASST:
DER ARBEITSPLATZ

Um Sie bei der Arbeit optimal zu entlasten, wartet der TB 395 W mit
verschiedenen Ausstattungen auf. Mit spiirbaren Vorteilen:

= GLEICHBLEIBEND HOHER BEDIENUNGSKOMFORT durch
hydraulisch vorgesteuerte, spielfreie und leichtgangige Fahrhebel

= ABRISSSICHERER SCHEIBENWISCHER - mit Intervallfunktion —
dank Anbringung an der Frontscheibe

= GUT DURCHLUFTET durch optimale Luftverteilung dank
leistungsstarkem Heizungs- und Liftungssystem mit serienmaRiger
Klimaanlange

= GUTE SICHTVERHALTNISSE durch leicht einziehbare
Frontscheibe, getdnte und gerade Kabinenscheiben

EINFACH GEMACHT:

DER TOUCHSCREEN UND DIE DREHKNOPFBEDIENUNG

TAKEUCHI verbaut einen 7-Zoll-Farbtouchscreen samt Jog-Dial-Bedienelement. Auf diesem Hauptbildschirm informieren Sie sich ganz einfach

Uber die aktuellen Betriebszustdnde der Maschine oder steuern Temperatur bzw. Radio. Auch die unterschiedlich eingestellten Druck- und Liter-

mengen flr den ersten Zusatzsteuerkreis kdnnen Sie hier abrufen. Weitere Vorteile:

= HERVORRAGENDE LESBARKEIT durch einstellbare Helligkeit

= SCHNELLER UBERBLICK durch verstandliche Symbolik und
klaren Aufbau

= INTUITIVE BEDIENUNG durch innovative Einstellmeniis

Der Hammerriicklauf ist im Menu ,Werkzeugvorwahl“ fiir den ersten
Zusatzsteuerkreis einstellbar. Fiir den zweiten und vierten Zusatz-
steuerkreis kann die Literleistung ebenfalls verandert und program-
miert werden. Sie finden alle Informationen und Einstellungen in den
jeweiligen Untermends.

Der TB 395 W Uberzeugt mit seinem luftgefederten Komfortsitz. Mit

vielfaltigen Verstellmdglichkeiten und Sitzheizung bietet er ein ergono-

misch angepasstes Sitzverhalten. Des Weiteren erméglichen die mit-

schwingenden Bedienkonsolen ein angenehmes Bedienen der Maschine.

AuRerdem profitieren Sie von:

= MAXIMALER SICHERHEIT durch spezielle Struktur der Kabine

= MEHR KOMFORT dank herausnehm- und arretierbarem unteren
Teil der Frontscheibe

SEHEN UND GESEHEN
WERDEN: DIE BELEUCHTUNG

= OPTIMALE SICHTVERHALTNISSE durch StVZO-konformes
Tagfahr-, Abblend- und Fernlicht sowie Blinker
und Heckscheinwerfer in moderner LED-Technik

= PERFEKT AUSGELEUCHTETES UMFELD durch eine Vielzahl
an leistungsfahigen LED-Arbeitsscheinwerfern

= KOMFORTABLES AUSSTEIGEN durch kurzes Nachleuchten
der Seitenscheinwerfer nach Ausschalten der Maschine

= SICHERES ARBEITEN UND MANOVRIEREN durch eine
serienmafige 270°-Umfeldkamera mit Nah- und Weitwinkel

12K
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I TAKEUCHI FLEET MANAGEMENT arm

NEUE SERVICEKRAFT: DIE VORAUSSCHAUENDE WARTUNG

= OPTIMAL GEPLANTE SERVICES durch einen perfekten
Uberblick {iber die Betriebsdaten und die Mdglichkeit,
Baumaschinen nach anstehenden Wartungen zu sortieren

= SCHUTZ VOR SCHADEN durch Signalfunktion — die Meldung
erfolgt an eine individuell festgelegte E-Mail-Adresse zur
Erinnerung an anstehende Wartungstermine und Hinweis auf
kritische Fahrzeugwerte

TOP INFORMIERT: DIE DATEN IM PORTAL

TFM stellt Ihnen eine Vielzahl von Daten im Portal zur Verfiigung. Sie finden hier u. a. die standortbezogene Betriebsdauer, den Tankfillstand,

22

den Kraftstoffverbrauch, den Status des Partikelfilters, den Oldruck, die Oltemperatur, die Motordrehzahl, das aktuelle Drehmoment und Angaben
zur Ziindung (an/aus). Dariiber hinaus profitieren Sie von weiteren Vorteilen:

= UNTERSTUTZUNG DER FAHRER durch Ferndiagnose im Falle
einer Fehlermeldung oder beim Einhalten der Wartungsintervalle

= RUCKWIRKENDE ANALYSE durch das Auslesen und Auswerten
der Maschinendaten der vergangenen 90 Tage

= WIRTSCHAFTLICHE EFFIZIENZ, beispielsweise durch die
Organisationsmdglichkeit von Treibstoffsammelbestellungen

= BESSERE PLANBARKEIT VON NEUKAUFEN durch die
Ubersicht iiber geleistete Betriebsstunden von Mietmaschinen

IN DIE ZUKUNFT GEDAGHT:
DER KOMPATIBLE AUFBAU

= FREI VERNETZBAR durch API-Schnittstelle — standardisierte
Telematikdaten lassen sich problemlos in andere Datenportale
Ubertragen

= HOCHSTE FLEXIBILITAT durch die Einbindung Ihrer
Bestandsmaschinen in TFM mithilfe des TFM-Nachriistsatzes

GEWUSST WO:
DIE GPS-ORTUNG

= SCHUTZ GEGEN DIEBSTAHL UND MISSBRAUCH durch
Ortungsfunktion im TFM-Portal

= ERLEICHTERTE LOGISTIKPLANUNG durch Standortanzeige
im TFM-Portal und frei definierbare Geo-Zonen

= GENAUER UBERBLICK durch Mitteilung, wenn eine
Baumaschine in eine Geo-Zone einfahrt oder sie verldsst,
an individuell festgelegte E-Mail-Adressen

UBER TAKEUCHI

Wer baut, gestaltet die Zukunft. Darum ist es TAKEUCHI auch so wich-
tig, immer einen Schritt voraus zu sein: kommende Anforderungen
heute schon zu erfiillen und eine gleichbleibend hohe Performance
auch morgen zu sichern!

Der Einsatz auf dem Bau erfordert viel - von Mensch und Maschine.
Wir méchten Sie hierbei optimal unterstiitzen: durch Leistung, die
Ihren Bediirfnissen wirklich entspricht, und eine Produktqualitat, die
ihresgleichen sucht.

EIN PARRDEBEISPIEL FUR
DIE STARKE VON TAKEUCHI:
DERTB 390 W

FEINFUHLIGE BEDIENUNG durch hochwertige, perfekt
aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten

ROBUST IM EINSATZ durch Planierschild fiir hohe
Verwindungssteifigkeit

LANGE LEBENSDAUER durch abrisssichere Schlauchverlegung
zum Hubzylinder und massive Abdeckungen der Schlauchleitungen
im Schwenkbockbereich

GERAUMIG UND KOMFORTABEL durch Fahrerkabine mit
grofem Tirausschnitt und ergonomisch angeordneten
Bedienelementen

GERINGE BEEINTRACHTIGUNG des Umfelds durch nach oben
verlegten Auspuff

2014
2013
1986 250.000ste
1985 50 Jahre Baumaschine
1971 Weltweit erste TAKEUCHI [auft vom
1963 Start der Laderaupe Band
Weltweit erster Zusammen- TL10
Firmen- Kompakt- arbeit mit
griindung bagger Wilhelm
durch Akio TB 1000 Schéafer GmbH
TAKEUCHI

2024

2023
Start

Serien-
produktion
erster voll-
elektrischer
Minibagger

Eréffnung
neues Werk
in Aoki,
Nagano,
Japan
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|STANDARDAUSRUSTUNG o

STANDARDAUSRUSTUNG V1

= 1. hydraulischer Zusatzsteuerkreis mit Dauerbetriebsschaltung

= 2. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung

3. hydraulischer Zusatzsteuerkreis fiir hydraulischen Schnellwechsler

= 4. programmierbarer Zusatzsteuerkreis mit prop. Ansteuerung

= Automatische Drucklosschaltung SP 1 und 2

= Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik

= Umschaltventil fiir drucklosen Riicklauf bei
Hydraulikhammereinsatz elekir. schaltbar

= Separate Fahrhydraulikpumpe

= 6 LED-Arbeitsscheinwerfer an Ausleger und Oberwagen

= |ED-Beleuchtung nach StVZO

= Rohrbruchsicherung, Uberlastwarneinrichtung

= | asthalteventile am Hub-, Stiel- und Verstellzylinder

PLANIERSCHILD
= Parallelfiihrung
= Zurrbsen

FAHRWERK

= Tempomat mit 20-stufiger Einstellung

= Automatische Pendelachsarretierung

= 8-fach-Bereifung ohne Zwischenringe (275/70 R 22.5)

= FuRgasbedienung

= Kriech- und StraBengang

= Zwei Staufacher mit Bordwerkzeug und fir Anschlagmittel

MOTOR/HYDRAULIK

= Dieselmotor

= DOC, DPF, SCR

= Abgasnorm Euro V

= Auspuffflihrung nach oben

= Elektrische Kraftstoffpumpe

= Automatisches Drehzahlreduzierungssystem
® 7 Hydraulikpumpen — Load-Sensing-System
= Hydrostatischer Fahrantrieb

= Leistungsstarke Ol-/Wasserkiihler

= Schwenkbremse (automatisch)

= Automatische Kraftstoffentliiftung

= Elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung

KABINE

Sicherheitskabine OPG, ROPS

Luftgefederter Komfortsitz mit hoher Riickenlehne und Sitzheizung
serienmalig

Multifunktionaler Joystick mit drei separaten prop. Ansteuerungen
fur 1., 2. und 4. Zusatzsteuerkreis

270°-Umfeldkamera

Kabinenheizung

Einziehbare Frontscheibe mit 2 Gasdruckfedern

Getonte Kabinenscheiben

Radio

Getrankehalter

Klimaautomatik

Hdhen- und neigungsverstellbares Lenkrad

|IAUSSTATTUNGSVARIANTEN

AUSSTATTUNGSVARIANTE V2
Erweitert die Serienausstattung V1 um:
= hydraulischen Schnellwechsler oder

vollhydraulischen Schnellwechsler
= Lasthaken am Schnellwechsler

AUSSTATTUNGSVARIANTE V3

Erweitert die Serienausstattung V1 um:

= Qriginal Powertilt, um bis zu 2x90° schwenkbar

= hydraulischen Schnellwechsler oder
vollhydraulischen Schnellwechsler

= |asthaken am Powertilt

AUSSTATTUNGSVARIANTE V4
Erweitert die Ausstattungsvariante V3 um:
= elektrische Greiferumschaltung

AUSSTATTUNGSVARIANTE V5

Erweitert die Serienausstattung V1 um:

= Tiltrotator S9 Festanbau

= hydraulischen Schnellwechsler oder
vollhydraulischen Schnellwechsler

= | asthaken am Tiltrotator

AUSSTATTUNGSVARIANTE V6

Erweitert die Serienausstattung V1 um:
= Tiltrotator S9 Sandwich
= | asthaken am Schnellwechsler
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ITECHNISCHE DATEN TB 395 W w1

Maschinengewicht ab kg 10.225 Max. Reichweite a mm 7.675
8-fach-Bereifung (275/70 R 22.5) Max. Reichweite am Grund b mm 7.450
Gerauschpegel LWA dB(A) 99,0 Max. Grabtiefe c mm 4.095
Gerauschpegel LpA dB(A) 72,0 Max. vertikale Grabtiefe d mm 3.525
Schwenkgeschwindigkeit U/min 9,7 Max. vertikaler Grabradius e mm 4.775
Standardschaufel m? 0,2 Max. Abstechhdhe f mm 8.260
Langsamfahrt 1 km/h 0-5,6 Max. Uberladehohe g mm 6.240
Schnellfahrt 1 km/h 0-15,6 Min. Uberladehdhe h mm 2.605
Langsamfahrt 2 km/h 0-10,5 Planierschild auf j mm 400
Schnellfahrt 2 km/h 0-29,1 Planierschild ab k mm 150
Steigfahigkeit Grad 35,0 Max. Absenkung der Abstiitzung | mm 150
ReiBkraft kN 39,7
Losbrechkraft/Ausbrechkraft kN 58,9 M

Min. Transportlange A mm 6.555
Typ TCD3.6 L4 Gesamthohe C mm 3.055
Leistung ISO 14396 kWIPS 85,0/115,6 Schwenkradius hinten D mm 1.690
Drehzahl U/min 2.200 Freie Hohe unter Oberwagen  E~ mm 1.115
Hubraum cm® 3.621 Radstand F mm 2.200
Anzahl Zylinder 4 Radspur G mm 1.810
Kihlwasser I 24,0 Lange Fahrgestell H mm 3.230
Motordl | 10,0 Bodenfreiheit K mm 320
Tankinhalt I 162,0 Lénge Achse-Hubraum horiz. L mm 4.550

Breite Planierschild N mm 2.300

T 1 Prrirscr P mm 500
Hauptarbeitspumpen summenleistungsgeregelt Pendelwinkel Achse Q Grad 6,5
Max. Férdermenge (max. Druck P1) I/min (MPa) 176,0 (27,5) Breite Oberwagen W mm 2270
Max. Fordermenge (max. Druck P2) I/min (MPa) 15,4 (3,4) Schwenkradius rechts X mm 2.010
Max. Fordermenge (max. Druck P3) I/min (MPa) 59,6 (26,0) Auslegerversatz rechts \% mm 705
Max. Férdermenge (max. Druck P4) I/min (MPa) 39,8 (20,0) Auslegerversatz links Z mm 875
Max. Férdermenge (max. Druck P5 HST) Ui (MPa) 36,5 (14.0) Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Powertilt.
Max. Férdermenge (max. Druck P6 HST) I/min (MPa) 156,0 (35,0)
Max. Fordermenge (max. Druck P7 HST) I/min (MPa) 43,1 (2,4)
1. hydraulischer Zusatzsteuerkreis I/min (MPa) 120,0 (27,5)
2. hydraulischer Zusatzsteuerkreis I/min (MPa) 55,0 (21,0)
3. hydraulischer Zusatzsteuerkreis 6ffnen/schlieBen MPa 21,0
4. hydraulischer Zusatzsteuerkreis I/min (MPa) 55,0 (21,0)
Hydrauliktankinhalt | 91,6
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